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牙科CT室改造询价说明
一、询价人：淄博市职业病防治院
二、工程名称：院内放射科牙科CT室改造询价。
三、地点：淄博市张店区南京路121号
四、工程概况：市职防院放射科安装牙科CT一台，需要对放射科原传片室改造后作为机房使用，预算价4.93万元。根据相关规定，现采用询价的方式确定施工单位。
五、资质要求：报价人提供营业执照复印件加盖单位公章，营业范围满足建筑工程装饰装修承包服务内容。
六、工程质量标准
1、满足建筑工程装饰装修施工规范和验收规范合格标准，同时满足设备安装和使用技术标准要求，竣工验收时中标人须提供具备检测资质的第三方检测机构出具的射线检测合格证明，检测费用包含在报价内。
2、施工期间安全保障由中标人负责。
七、施工工期：自接到建设单位开工通知之日起20天内完成。
八、现场勘查:报价人自行勘察。
九、报价要求和付款方式
按照提供的清单内容采用综合单价报价方式报价。
施工完成验收合格，支付合同价的80%；审计完成，付至审定值的97%；质保期两年到期无质量问题无息付清。
十、报价文件内容及要求：
1、资格审查文件：投标人营业执照复印件盖公章。
 2、技术文件（60分）：
（1）施工方案及组织设计。（15分）
（2）施工质量保证措施。（15分）
（3）安全文明施工保障措施。（15分）
（4）类似业绩和综合信誉（15）
企业信誉及近三年（2020年6月30日以后）类似的业绩，需要提供合同原件,每提供1个有效业绩得3分，最多得6分。企业信誉综合评定占9分.
3、报价得分。（40分）
投标人提供有效报价，盖单位公章，需要按照清单内容分别报综合单价和合计总价。中标价格为完成施工内容包括的税后全部费用 
报价得分计算办法：以有效投标人的报价最低值作为基准值，报价和基准值相同得满分40分，报价每高于基准值的1%扣减1.5分，最多扣减5分。报价最低者不作为中标的唯一依据。
4、评标办法：
采购人成立评标小组对投标文件评定，纪检部门全程监督。资格审查符合要求的投标人，综合得分（技术得分和报价得分合计）最高者为中标人。本项目只确定一名中标人，合同签订质量保证期限为二年。
投标文件一式三份，正本一份副本二份。不论中标与否投标资料均不退还，投标人所发生的所有费用不论中标与否与询价人无关。
询价人对中标结果不作任何解释。
十一、投标文件送达：
2023年7月14日 9:00 时前，投标人将封闭好的投标文件送达招标人总务科，未密封或封闭不严者不予接受，逾期不再接受。
七、联系方式：
淄博市职业病防治院总务科
联系人：史玉国            联系电话： 0533--296706
                                 
                               淄博市职业病防治院
                                2023年7月5日




















	附件1
职防院影像科牙CT防护工程

	序号
	工作内容
	计算式
	工程量
	单位
	单价
	合计

	1
	房间宽度2570mm*长度5380mm
	2.57*5.38
	13.83 
	㎡
	　
	　

	2
	宽度2570mm*高度4650mm
	2.57*4.65
	11.95 
	㎡
	　
	　

	3
	东西墙面加装中间隔墙
	11.95*6（每面墙两层钡板）-2.1*1*2（两扇观察门）-0.85*0.52*2（两扇观察窗）
	66.62 
	㎡
	　
	　

	4
	防护门2mmbp（304不锈钢手动门）
	4.2
	4.2 
	㎡
	　
	　

	5
	铅玻璃10mm厚（2mmbp）850mm*520mm*10mm
	2
	2 
	个
	　
	　

	6
	中间隔墙用100mm*50mm*2.5mm方管焊接框架，档距600*600，共用方管8条
	8
	8 
	个
	　
	　

	7
	吊顶（600mm*600mm*0.8mm）
	13.83
	13.83 
	㎡
	　
	　

	8
	墙面刮腻子、刷乳胶漆（东西墙面，南北墙面）
	2.57*2.9*4+5.38*2.9*2
	61 
	㎡
	　
	　

	9
	平板灯600mm*600mm（40w）
	2
	2 
	个
	　
	　

	10
	插座布线、开槽
	1
	1 
	项
	　
	　

	11
	不锈钢门套、窗套
	2.4*0.16*8（窗套）+1*0.16*8（门套）+1.4（窗套）
	5.75 
	㎡
	　
	　

	12
	通透质塑胶地板
	13.83
	13.83 
	㎡
	　
	　

	13
	不锈钢踢脚线
	31.32
	31.32 
	㎡
	　
	　

	14
	新增配电箱
	1
	1 
	个
	　
	　

	15
	室内照明布线
	20
	20 
	m
	　
	　

	16
	排风扇（泰利）
	2
	2 
	个
	　
	　

	17
	铝合金排风口
	2
	2 
	个
	　
	　

	合计
	　




